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Udsnit af manus til bog om Bornholms råstofindustrier – udgives af 
Bornholms Museum sommer 2007. Niels-Holger Larsen 

 
Cementfabrikker 
 
1841-1850 A/S Limensgaden Cementfabrik, brud i Aaker, fabrik i Rønne. Fallit. 
 
1842-1923 Cementfabrik ”Phønix”, Rønne. 
 
1847-1910 Cementfabrik på Borggaarden, Pedersker. 
 
1846-o.1900 Cementfabrik ”Lykkens Prøve”, Rønne, med kalkbrænderi, v. J.P. 

Samson 
 
1849- o.1900 Cementfabrik ”Haabet”, søndre mølle, Rønne, med kalkbrænderi. 
 
1856- o.1900 Cementfabrik ”Saga”, Rønne, ved A.P. Schor m. fl. 
 
1857- o.1900 Cementfabrik ”Godthaab”, Rønne. 
 
1919-1921 Bornholms Cementfabrik, Skelbro i Aaker. Nedrevet 1941. 
 

 
 
I 1840 gav Christian den Ottende tilladelse og tilskud til udnyttelse af 
kalksten og alunskifer ved anlæggelse af en cement- og alunfabrik i 
Limensgaden. Den skulle være i produktion inden for tre år, ellers 
mistede Hammer både jordareal og bevilling. Hammer fik dog eneret på 
fem års alunproduktion. Ved aktietegning blev den fornødne kapital 
rejst til bygning af fabrikken, men en streng vinter 1840-1841 
forsinkede byggeriet. Den daværende amtmand Krabbe ”syltede” 
ydermere en statslig sagsbehandling, og trods en produktion på ca. 
8.000 kg alun i 1841 gik der ”kludder” i sagen.  Hammer forlod 
selskabet og rejste til Tyskland. Fabrikken i Limensgaden blev nedlagt i 
1850. Cementfabrikken Phønix opkøbte rettigheder til cementbrydning 
på flere grunde i Aaker, samt en udskibningshavn ved kysten. Der blev 
tilsyneladende ikke megen alunproduktion på Bornholm efter forsøgene 
i 1840’erne. 
 
Der har været seks cementfabrikker ved Rønne, hvoraf nogle var i drift 
helt frem til de første årtier af 1900-tallet. Flere fabrikker fik 
optimistiske navne: ”Lykkens Prøve”, ”Haabet”, ”Phønix” og 
”Godthaab”. I 1855 havde Phønix tre vindmøller. Haabet blev drevet 
med dampmaskine og var tillige kalkværk. Lykkens Prøve, Saga og 
Godthaab havde hver én vindmølle.  
 
Hammers Limensgadefabrik havde haft eneret på fremstilling af alun, 
men ikke på cement. I Rønne var der på samme tid flere 
cementbrænderier, og ved Borgegård i Pedersker blev der anlagt en ovn 
og cementmølle i 1846, som var i drift frem til 1910. Cementstenen blev 
fragtet fra Limensgaden til fabrikkerne i Rønne, hvor det var nemt at få 

Cementmøllen Phønix i Rønne. 
Foto J.A. Petersen. (Spalte) 
 

 

Limensgade-aktionærerne. 
Fra 1841 til 1850 arbejdede 
man med cementfremstilling i 
Limensgaden. Det gik dårligt, 
der var mange kontroverser 
mellem aktionærerne og i 
1850 blev fabrikken erklæret 
konkurs. Satirisk tegning fra 
”Tutti Frutti” 1843. (Margen) 
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mandskab og brændsel – og hvor man var tæt ved Rønne Havn. 
Cementstenene blev sejlet fra stranden ved Boderne og til Rønne. 
 
Fremstilling af cement kræver først og fremmest en ovn. Cementstenen 
kunne brændes i ældre teglovne, som var noget anderledes konstrueret 
end de senere store ringovne, hvor der kunne brændes kontinuerligt. 
Ældre kalkovne har været åbne foroven, og man gennemførte én 
brænding ad gangen. I Rønne havde man et par steder cementfabrik og 
kalkværk sammen, blandt andet fordi man kunne benytte den samme 
ovn. Kalkværket brændte ren, importeret kalksten, som gav den hvide 
kalk, der bruges til mørtel og kalkning. Den hærder ved luftens 
påvirkning og kaldes ”luftkalk”. Cementen hærder som ovenfor omtalt 
ved fugt eller vand og kaldtes ”vandkalk”. Begge typer skal læskes efter 
brændingen, men på forskellig måde. Luftkalk bliver vådlæsket i store 
kar med vand – vandkalk tørlæskes med en anelse fugt, så der dannedes 
pulver – cement. Til pulverisering skulle den brændte og tørlæskede 
cementsten kværnes til et fint pulver – det skete på en såkaldt 
kollergang, hvor to kværnsten står lodret og ruller rundt på en 
vandretliggende sten. 
 
En sådan kollergang blev også brugt til at male benmel på – til foder og 
gødning. Kollergangene blev drevet af vindmøller. Derfor kunne 
cementfabrik og benmelsfabrik drives sammen, som det var tilfældet 
med Sagamøllen syd for Rønne. Saga producerede i 1880’erne årligt 
65.000 pund benmel og 100 tønder cement. 
 
Den bornholmske cement har normalt en varmgrå kulør, men kan også 
være mere rødlig. Det var brænding af alun eller jernvitriol sammen 
med cementstenen, der gav den røde farve. Dette kunne man se 
eksempel på ved Den nordiske Kunst- og Industriudstilling i København 
1888, hvor Phønix udstillede rød cement og en støbt, rød bordplade af 
samme materiale. På fabrikkerne i Rønne har man også iblandet kalken 
”jernsten”, fisket op af havet lige syd for Rønne.  
 
Men portlandcementfabrikkerne udkonkurrerede fra 1890’erne dog 
efterhånden den bornholmske romancement. Der var dårlige priser på 
cement i begyndelse af 1890’erne, og der blev ikke produceret ret meget 
bornholmsk cement, før priserne i 1918 igen steg så meget, at en 
produktion var rentabel. Den sidste cement blev fremstillet i Rønne 
omkring 1920. I Rønnes sydlige udkant ses i dag levn af en af 
fabrikkerne, hvor bunden af cementmøllen Phønix er bevaret med et 
stort sæt lodretstående møllesten, en kollergang, til maling af cement. 
Enkelte bygninger fra Phønix og Saga er også bevaret. 
 
Som et sidste, stort anlagt forsøg på cementfremstilling byggede en 
svensk ingeniør en ny fabrik, ”Cementfabrikken Limensgade”, i 1920 i 
Aaker ved Risegård, i tilknytning til det gamle kalkstenbrud Skelbro. 
Uheld med dårlige kul og en sammenbrudt ovn satte dog efter blot et 

Bornholms Cementfabrik ved 
Skelbro,  
1919-1921, nedrevet 1941.  
 

Bornholms Cementfabrik, 
cementmøllen ved Borggaard i 
Pedersker ca. 1912. Man ser 
kollergangen, som maler 
cementen. 

 

Cement og benmelsmøllen Saga 
syd for Rønne. Sagamøllen lå lidt 
sydligere end Phønix ved 
Galløkken.  
Foto Walter Bjerregaard.  
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par måneder en stopper for produktionen. Fabrikken blev revet ned i 
1941. Intet er tilbage, men bruddet er fredet og fungerer som en 
geologisk attraktion. De løse kalkstensstykker, der i dag ses ved 
bruddet, er rester af de sten, der skulle have været brændt i 
cementfabrikken. 
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